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Unterschrift Fréilyebender

- Einsatz der Feuerwehren zur Brandbekdmpfung }

Zusammenfassung Textseiten 13 Anlagen

Am Donnerstag den 28.06.07 kam es um 15:03 Uhr zu einem Brand am Maschinentrafo ATO1.

Im Rahmen der Brandbekdmpfung waren die Feuerwehren:

e FF Geesthacht
e FF Grunhof-Tesperhude
e  WF Krimmel

sowie
¢ DRK Kreis Herzogtum Lauenburg / Ablésung durch DLRG
e Stadt Geesthacht
o Klarwerk Geesthacht
e Polizeizentralstation Geesthacht

im Einsatz.

Der Brand wurde erfolgreich bekampft, es gab keine Personenschaden, das gesamte eingesetzte
Gerat blieb unbeschadigt.
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Verteiler (falls nur Zusammenfassung zur Kenntnisnahme: "z.K" anfligen):
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1 Lage

Um 15:02 Uhr befand sich die Kraftwerksanlage im ungestérten Leistungsbetrieb. Nach einem Kurz-
schluss im Trafo kam es zu einem Brand innerhaib der Trafoumhausung. Die ortsfeste Sprihwasser-
ldschanlage wurde ausgelost.

Von der Schichtleitung wurde dann {ber die Rufanlage Feueralarm ausgeldst und die Werkfeuerwehr
begann mit der Brandbekdmpfung.

2 Lageinformation

Bei dem Maschinentrafo ATO1 handelt es sich um einen 3-Phasentrafo von 27kV Generatorspannung auf
380 kV Netzspannung mit einer Nennleistung von 740 MVA. Der 1976 gebaute Trafo hat ein Betriebsge-
wicht von 452 to und ist mit 70 to Trafodl zur Kiihiung beflillt (Oltemperatur vor Ereigniseintritt 46 °C,
gemessen am 26.06.07). Als Trafool wird ein weitgehend chioridfreies (PCB < 15 mg/kg) Minerald! (Shell
Diala DX) verwendet.

Der Maschinentrafo ist mit folgenden brandschutztechnisch wirksamen Einrichtungen ausgestattet:
e Trafoschutz (Differentialschutz)

Uberlastschutz

Buchholz-Schutz (Kessel- und Unterspannungs-Durchfihrung)

Brandmeldern (4-fach)

Spriuhwasserléschanlage

Umhausung

Auffanggrube

Der Differentialschutz misst den Differenzstrom zwischen Eingang und Ausgang des Trafos und erkennt
damit Fehlfunktionen des Trafos. Er schaltet den Trafo ab und 16st die Léschanlage aus.

Der Buchholzschutz erkennt kleinere und langsame innere Fehler im Trafo iiber die Gasentwicklung des
Trafools. Er schaltet den Trafo ab und I3st die Loschanlage aus

Zur Brandbegrenzung ist dem Maschinentrafo eine Loschanlage (nicht nachspeisbar) zugeordnet, die fir
8,5 min Einsatzdauer mit einer Léschwassermenge von 26 m?® (Behéltervolumen 39 m?) ausgelegt ist. Die
Loschanlage wird Giber den Differential-Schutz des Trafos und den Buchholz-Schutz (Kessel und US-
Durchfiihrung) sowie Giber Druckverlust in der Erregerleitung (Uber Sprinkler-Ventile) ausgelost.

Der Maschinentrafo ATO1 ist neben dem baugleichen Trafo AT02 in einer Betonumhausung zum Schall-
schutz und zur Schadensbegrenzung aufgestellt. Jeweils hinter den Betonumhausungen der Maschinen-
trafos zur Maschinenhauswand stehen die Eigenbedarfstransformatoren BTO1 und BT02. Vor dem Ma-
schinentrafo ATO1 ist Reservetrafo BT15 abgestellt. (Bild 1)

Unter den Maschinentrafos befindet sich eine kiesgefllte Grube mit einem Volumen von ca. 40 m?, die

iber einen Sandfang mit einem Volumen von 150 m® mit nachgeschaltetem Leichtflissigkeitsabscheider
ins Kanalnetz entwéssert wird.
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3 Einsatzkrafte und —mittel
Im Einsatz waren (jeweils Hochstwerte):

fir die FF Geesthacht
42 Feuerwehrmanner / -frauen mit.

1 DLK 23/12
1 ELW 2

1 TLF 24/48
1 GW-AS

2 TLF 16/12
1 ELW 1

1 GW-N

1 TLF 16/25

fiir die FF Grinhof-Tesperhude
20 Feuerwehrménner / -frauen mit:

1 LF16 TS
1 LF 8/6
1 ELW 1

far die WF Kernkraftwerk Krummel

47 Feuerwehrmanner, 1 Rettungssanitater mit:

1 TLF 8/18
2 SLF 25/25
1 GW-N

fiir das DRK Ratzeburg und DLRG
4 Mann mit 2 RTW

fir die Polizeizentralstation
6 Polizeibeamte / -innen mit drei Streifenwagen

fiir Stadt Geesthacht

Burgermeister, Leiter Ordnungsamt, drei Mitarbeiter Klarwerk

fiir den Kreis Herzogtum Lauenburg
Landrat
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4 Einsatzleitung

Die Einsatzleitung hatte zu Beginn der Zugfuhrer der WF-KK, Herr . Die Einsatzleitung vyurde dann
von nachalarmierten stv. Wehrfiihrer der Werkfeuerwehr, Herm jes und dann vom Kreisbrand-
meister der Kreises Hzgt. Lauenburg, Herm iibernommen. in der Nachloéschphase hatte Per-
sonal der Werkfeuerwehr die Einsatzleitung im Schichtdienst.

Der Empféinger ist verpflichtet, diese Unterlage ver-
traulich zu behandeln. Eine Weitergabe ist nur mit

Zustimmung des KKK zulassig.
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5  Ablauf
Alarmierung und Meldungen
28.06 | 15:02:18.37 | Druckschalter Obersspannungsdurchfuhrung U in min, ff in max
15.02:18.39 | Druckschalter Obersspannungsdurchfiihrung W in min, ff in max
15:02:18.40 | Druckschalter Obersspannungsdurchfiihrung V in min, ff in max
15:02:18.41 | ATO1 Differentialschutz | und Il ausgeldst (Kurzschluss Trafo)
15:02:18.43 | Folgen:
Ausschaltung des Trafos ATO1
o Entregung des Generators
e Turbinenschnellabschaltung
e Auslésung der Loschanlage AU fiir den Trafo ATO1
e Trafo ATO1 und ATO2 ausgeschaltet, Versorgung tiber Trafo
BT11 und BT12 aus dem 110kV Netz
15:02:18.55 | Buchholz Kessel Il ausgelost
15:02:18.57 | Buchholz US-Durchfiihrung ausgelost
15:02.19.16 | Unterdruck Erregerleitung fir Loschanlage AU ausgelost
15:02:20 Brandmelder MF 30179 (2 Melder) (innerhalb Trafoumhausung)
15:02:21 Brandmelder MF 30179 (2 Melder) (innerhalb Trafoumhausung)
15:02:19 SchiieBen diverser Brandschutzklappen nach Spannungseinbruch in
15:02:39 den Gebauden W4, U2,U0
15:05 Interne Alarmierung Kraftwerkskrisenorganisation Alarmierungsstufe 1
und 2 Giber Lautsprecheranlage und Personensuchfunktion
15:05 Alarmierung der Werkfeuerwehr auf der Warte
Nachforderung der &ffentlichen Feuerwehr tiber 112 (Leitstelle Std)
drei OSD Mitarbeiter zur Werkfeuerwehr (Maschinisten)
15:07 Interne Alarmierung der Werkfeuerwehr tber Personensuchfunktion
15:09 Meldung Brand an Polizeidirektion Ratzeburg von Leitstelle Sud
15:12 Meldung Trafobrand an Polizeizentralstation Geesthacht von KKK
15:18 Brandmelder MF30016 ZEO1.11 Kabelkeller Scheibe 4 (Uber Rauch-
eintrag durch Trafolifter) ab 15:25:22 in Storung
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